I oC °O Type : Goutte d 'eau

IMPRIMERIE

REALISATEURS D’IMPRESS!ONS
TOUS SUPPORTS cTOUS FORMATS

Article : Beachflag 3m

Ourlet sur rayon

S
G

Fichier image

Fourreau noir élastique

231 cm

Coupe franche

94 cm

Fichier vectoriel

Forme : Concave

Montage : Fourreau gauche

__________ S Quels types de fichiers nous fournir?

- Tous vos fichiers devront étre au format .eps ou .pdf (vectoriel)
- Les polices : toutes vectorisées

- Indiquer vos références couleurs (Pantone ou CMJN)

- Fournir un jpeg de contréle

- Tous vos fichiers devront étre au format .tiff /.psd (aplati impératif)
- Résolution : a | ’échelle 1/1 a 150dpi ou a | ’échelle 1/4 a 300 dpi

- Indiquer vos références couleurs (Pantone ou CMJN)

- Fournir un jpeg de contréle

-

CONTRAINTES TECHNIQUES

fichiers que vous transférez.

équipements informatiques.

\_

Tous les efforts sont faits pour assurer la conformité des visuels aux

Des variations peuvent toutefois intervenir, notamment en
raison des limitations techniques de rendu des couleurs sur vos

Le cas échéant, précisez les Pantone demandés.
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I ,,C OO Type : Goutte d ‘eau Forme:Vague

IMPRIMERIE Article : Beachflag 3m Montage : Fourreau gauche

REALISATEURS D’IMPRESS!ONS
TOUS SUPPORTS cTOUS FORMATS

Ourlet sur rayon

=
(&)
() ~ . . .
O M mmmmia - ----X A  Quels types de fichiers nous fournir?
o
3 Fichier vectoriel
©
0 - Tous vos fichiers devront étre au format .eps ou .pdf (vectoriel)
-S - Les polices : toutes vectorisées
c - Indiquer vos références couleurs (Pantone ou CMJN)
- - Fournir un jpeg de contréle
®
g Fichier image
S
LCE - Tous vos fichiers devront étre au format .tiff /.psd (aplati impératif)
> - Résolution : a | ’échelle 1/1a150dpi ou a | 'échelle 1/4 a 300 dpi

- Indiquer vos références couleurs (Pantone ou CMJN)
- Fournir un jpeg de contréle

231 cm

Coupe franche

94 cm

4 N

CONTRAINTES TECHNIQUES
Tous les efforts sont faits pour assurer la conformité des visuels aux
fichiers que vous transférez.

Des variations peuvent toutefois intervenir, notamment en
raison des limitations techniques de rendu des couleurs sur vos
équipements informatiques.

Le cas échéant, précisez les Pantone demandés.

o /




I oC oo Type : Goutte d ‘eau

IMPRIMERIE

REALISATEURS D’IMPRESS!ONS
TOUS SUPPORTS cTOUS FORMATS

Article : Beachflag 3m

Ourlet sur rayon

S
G

Fichier image

Fourreau noir élastique

231 cm

Coupe franche

93 cm
94 cm

Fichier vectoriel

Forme : Oblique

Montage : Fourreau gauche

__________ ----X A  Quels types de fichiers nous fournir?

- Tous vos fichiers devront étre au format .eps ou .pdf (vectoriel)
- Les polices : toutes vectorisées

- Indiquer vos références couleurs (Pantone ou CMJN)

- Fournir un jpeg de contréle

- Tous vos fichiers devront étre au format .tiff /.psd (aplati impératif)
- Résolution : a | ’échelle 1/1 a 150dpi ou a | ’échelle 1/4 a 300 dpi

- Indiquer vos références couleurs (Pantone ou CMJN)

- Fournir un jpeg de contréle

-

CONTRAINTES TECHNIQUES

fichiers que vous transférez.

équipements informatiques.

\_

Tous les efforts sont faits pour assurer la conformité des visuels aux

Des variations peuvent toutefois intervenir, notamment en
raison des limitations techniques de rendu des couleurs sur vos

Le cas échéant, précisez les Pantone demandés.
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.C.O

IMPRIMERIE

REALISATEURS D’IMPRESS!ONS
TOUS SUPPORTS cTOUS FORMATS

Fourreau noir élastique

Ourlet sur rayon

346 cm

Coupe franche

93 cm
94 cm

Type : Goutte d ‘eau Forme : Oblique

Article : Beachflag 4m Montage : Fourreau gauche

Quels types de fichiers nous fournir?
Fichier vectoriel

- Tous vos fichiers devront étre au format .eps ou .pdf (vectoriel)
- Les polices : toutes vectorisées

- Indiquer vos références couleurs (Pantone ou CMJN)

- Fournir un jpeg de contréle

Fichier image

- Tous vos fichiers devront étre au format .tiff /.psd (aplati impératif)
- Résolution : a | ’échelle 1/1 a 150dpi ou a | ’échelle 1/4 a 300 dpi

- Indiquer vos références couleurs (Pantone ou CMJN)

- Fournir un jpeg de contréle

-

\_

CONTRAINTES TECHNIQUES
Tous les efforts sont faits pour assurer la conformité des visuels aux
fichiers que vous transférez.

Des variations peuvent toutefois intervenir, notamment en
raison des limitations techniques de rendu des couleurs sur vos
équipements informatiques.

Le cas échéant, précisez les Pantone demandés.
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CO

IMPRIMERIE

REALISATEURS D’IMPRESS!ONS

TOUS SUPPORTS cTOUS FORMATS

Fourreau noir élastique

Ourlet sur rayon

Article : Beachflag 4m

94 cm

346 cm

Type : Goutte d ‘eau Forme : Concave

Montage : Fourreau gauche

Quels types de fichiers nous fournir?
Fichier vectoriel

- Tous vos fichiers devront étre au format .eps ou .pdf (vectoriel)
- Les polices : toutes vectorisées

- Indiquer vos références couleurs (Pantone ou CMJN)

- Fournir un jpeg de contréle

Fichier image

- Tous vos fichiers devront étre au format .tiff /.psd (aplati impératif)
- Résolution : a | ’échelle 1/1 a 150dpi ou a | ’échelle 1/4 a 300 dpi

- Indiquer vos références couleurs (Pantone ou CMJN)

- Fournir un jpeg de contréle

Coupe franche

-

\_

CONTRAINTES TECHNIQUES
Tous les efforts sont faits pour assurer la conformité des visuels aux
fichiers que vous transférez.

Des variations peuvent toutefois intervenir, notamment en
raison des limitations techniques de rendu des couleurs sur vos
équipements informatiques.

Le cas échéant, précisez les Pantone demandés.
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|.C.O

IMPRIMERIE

Type : Goutte d ‘eau Forme:Vague

Montage : Fourreau gauche

Article : Beachflag 4m

REALISATEURS D’IMPRESS!ONS
TOUS SUPPORTS ocTOUS FORMATS

Fourreau noir élastique

Ourlet sur rayon

94 cm

346 cm

Quels types de fichiers nous fournir?
Fichier vectoriel

- Tous vos fichiers devront étre au format .eps ou .pdf (vectoriel)
- Les polices : toutes vectorisées

- Indiquer vos références couleurs (Pantone ou CMJN)

- Fournir un jpeg de contréle

Fichier image

- Tous vos fichiers devront étre au format .tiff /.psd (aplati impératif)
- Résolution : a | ’échelle 1/1 a 150dpi ou a | ’échelle 1/4 a 300 dpi

- Indiquer vos références couleurs (Pantone ou CMJN)

- Fournir un jpeg de contréle

Coupe franche

-

\_

CONTRAINTES TECHNIQUES
Tous les efforts sont faits pour assurer la conformité des visuels aux
fichiers que vous transférez.

Des variations peuvent toutefois intervenir, notamment en
raison des limitations techniques de rendu des couleurs sur vos
équipements informatiques.

Le cas échéant, précisez les Pantone demandés.
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